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企业名称： 浦林成山（山东）轮胎有限公司  

监测单位： 山东天弘质量检验中心有限公司、山东科健质量检测

评价技术有限公司、潍坊市方正理化检测有限公司、青

岛谱尼测试有限公司  

监测时段：  2018 年 1 月-12 月   

报告日期：  2019 年 1 月 4 日 
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监测项目 

监测内容 
监测点位 全年生产天数 应当监测次数 实际监测次数 达标次数 超标情况 年排放总量/吨 

 

有

组

织

排

放 

VOCs（mg/m
3
） 有组织排放口 340 4 4 4 无 

32.2 
非甲烷总烃（mg/m

3
） 有组织排放口 340 4 4 4 无 

臭气浓度 有组织排放口 340 4 4 4 无 - 

颗粒物（mg/m
3
） 有组织排放口 340 4 4 4 无 3.25 

无

组

织

排

放 

VOCs（mg/m
3
） 

厂界上风向一

个参照点，下

风向设三个监

控点，共四个

点位； 

 

 

340 2 3 3 无 - 

非甲烷总烃（mg/m
3
） 340 2 3 3 无 - 

苯（mg/m
3）
 340 2 3 3 无 - 

甲苯（mg/m
3）
 340 2 3 3 无 - 

二甲苯（mg/m
3）
 340 2 3 3 无 - 

颗粒物（mg/m
3）
 340 2 3 3 无 - 

臭气浓度 

厂界下风向污

染物浓度最大

点设一个监控

点； 

340 2 3 3 无 - 

噪

声 
噪声 

厂界东、南、

西、北各 1点 
340 2 2 2 无 - 
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废

水 

pH值 

总排污口 340 2 2 2 无 

- 

SS（mg/l） 8.41 

BOD5（mg/l） 9.25 

CODcr（mg/l） 35.21 

氨氮（mg/l） 1.42 

总氮（mg/l） 1.78 

总磷（mg/l） 0.13 

石油类（mg/l） 0.11 

地

下

水 

地下水 地下井 340 2 3 3 无 - 

监测方案的调整变化情况 无 

防治污染设施的建设和运行情况 

公司废水安装在线监测仪，实行第三方运营，并与省、市环保部门联网，检测数据网上公开；公

司于 1996年-2012年共配套安装 20套炭黑脉冲布袋除尘器，2016年安装 3套 VOCS废气治理系统，

采用低温等离子处理方式；2017年安装 42套 VOCS废气治理系统，采用低温等离子、光催化、生

物膜吸附处理方式；为 11套加硫密炼机增加防爆除尘器。2018年安装 19套 VOCS废气治理系统，

采用低温等离子、光催化、生物膜吸附处理方式；公司建立了完善的废气运行操作规程，配备专

人维护保养，保证治理设施的正常运行。 

按要求开展企业周边环境质量影响 

状况监测结果 
无 


